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Richiesta indicazione andamento altimetrico degli impianti ferroviari. 

 

Risposta 

Con riferimento all’elaborato “T3 - Infrastruttura ferroviaria intervie e sentieri” allegato al bando, l’andamento 

altimetrico degli impianti ferroviari risulta definito come segue: 

• La linea di corsa Udine – Pordenone, nel tratto del terminal intermodale, risulta in discesa in direzione 

Pordenone; 

• Il tratto ferroviario di accesso al terminal tra lo scambio 17a e 17 b risulta in piano alla quota di circa 24,16 

m e in leggera ascesa con pendenza 1,5‰; 

• Il tratto ferroviario di connessione al fascio di presa e consegna dallo scambio 17b fino agli scambi F1 e 

F2 risulta anch’esso in piano alla quota di circa 24,16 m; 

• Il fascio di presa e consegna dagli scambi F1- F2 (posti a quota 24,16 m) risulta in salita con pendenza di 

circa 1,1/1,2‰ fino allo scambio F4 (posto a quota 25,26 m); 

• Il tratto di binario asta di manovra dallo scambio 17b (posto a quota 24,16) risulta in discesa con una 

pendenza del 1,1‰  fino al paraurti ad azione frenante (posto ad una quota 23,87 m); 

• Il tratto di binario di ingresso al piazzale operativo dallo scambio n. 1 posto a quota 24,16, risulta in discesa 

con pendenza 1‰ fino al piazzale intermodale in corrispondenza dell’officina ricovero dei mezzi; 

• I quattro binari a piazzale del terminal risultano in piano ad una quota di 23,86 m. 

N.B.: Le quote altimetriche sono georiferite ai capisaldi di RFI posti sulla linea di corsa. 

 

Si riportano le indicazioni relative ai binari contenute nel fascicolo di raccordo del terminal intermodale 

allegato al contratto di raccordo in corso di validità. 
 

 



 


